
杭州萧山国际机场K2网约车进场路线

优化标识牌更新项目询价文件
第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场K2网约车进场路线优化标识牌更新项目询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近3年（2024年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html
四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章；

3、投递地址：杭州萧山国际机场交通中心C座812

4、截止日期:2026年6月22日上午10：00（北京时间）

五、评标办法


本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式 

联系人：   贺工      联系电话：0571-83837394
监督联系人：李工      联系电话：0571-83837015
第二部分用户需求书

一、场区管理中心零星项目报价清单
	项目名称
	K2网约车进场路线优化标识牌更新项目

	项目清单及报价（元）

	项目具体内容
	规格/参数
	数量/单位
	单价
	报价合计
	备注

	入口灯箱加入K2、K4引导标识

（1000*600mm)灯箱膜*2块
	㎡
	1.2
	
	
	一号螺旋入口

	K2往一号螺旋进入

覆盖蓝色反光膜（400*400mm)*3块
	㎡
	0.48
	
	
	网约车进场路线上

	增加限高2米和限速5码标识

铝板+反光膜雕刻(800*800mm)*2块
	㎡
	1.28
	
	
	一号螺旋口

	5根立柱更换（立柱甲供）
	工
	0.5
	
	
	B1层下口处

	正面墙上增加限速5码标识

铝板+反光膜雕刻（800*800mm)*1块
	㎡
	0.64
	
	
	

	正面墙上增加K2网约车指引

车贴（3000*1700mm)*1张
	㎡
	5.1
	
	
	

	增加一排软立柱（立柱甲供）

将上螺旋的充电车/员工车与下螺旋左转的网约车进行分隔警示
	工
	0.5
	
	
	前往M1区的上螺旋口

	增加两处K2网约车引导标识

车贴（3000*1700mm)*2张
	㎡
	10.2
	
	
	M1区入口墙上

	墙上增加K2网约车引导标识

车贴（3000*1700mm)*1张
	㎡
	5.1
	
	
	B1层M1区出口位置

	增加一排软立柱（立柱甲供）

用来分隔M1区离场的充电车/员工车与左转下螺旋的网约车
	工
	0.5
	
	
	B1层M1区出口位置

	柱体增加K2网约车引导标识

车贴（1200*600mm)*1张
	㎡
	0.72
	
	
	B1层通往B2层的螺旋口柱体

	墙面增加限速5码标识牌

铝板+反光膜雕刻(800*800mm)*1块
	㎡
	0.64
	
	
	B2层螺旋交汇处

	墙面增加K2网约车指引

车贴（3000*1700mm)*1张
	㎡
	5.1
	
	
	

	加一排软立柱（立柱甲供）

分隔上下螺旋的车流
	工
	0.5
	
	
	

	柱体增加K2网约车指引

车贴（1200*600mm)*1张
	㎡
	0.72
	
	
	B2层螺旋处原放租车立牌的位置

	加一排软立柱（立柱甲供）

防止网约车进入K1区域
	工
	0.5
	
	
	K1区最南面行车通道

	加一排软立柱（立柱甲供）

引导网约车进入K2区
	工
	0.5
	
	
	K1区南面可通往K2区域的行车通道

	拆除区域隔离立柱

引导网约车进入K2区
	工
	0.5
	
	
	通往K2区

	加一排软立柱（立柱甲供）

分隔进场和离场网约车
	工
	0.5
	
	
	K2区车辆入口

	两块灯箱修改

灯箱膜（2980*330mm)*2块
	㎡
	1.9668
	
	
	

	地上标线清涂

加一个3米右转箭头标线
	个
	1
	
	
	K2网约车上客区4号上车点

	地上标线清涂（灰漆覆盖）
	㎡
	2.4
	
	
	K2网约车上客区3号上车点

	地上标线清涂（灰漆覆盖）
	㎡
	2.4
	
	
	K2网约车上客区2号上车点

	地上标线清涂

加一个3米右转箭头标线
	个
	1
	
	
	K2网约车上客区人行入口

	拆除5个车位的挡车杆
	工
	0.5
	
	
	K2网约车上客区原车行入口

	地上车位标线清涂

加一个3米右转箭头标线
	个
	1
	
	
	

	墙上和柱体上加两个出口引导标识

车贴（1200*600mm)*1张

车贴（3000*1700mm)*1张
	㎡
	5.82
	
	
	K2网约车上客区原车行入口左侧

	K2信息用橘色彩膜覆盖，以免2号螺旋下行至上客区的网约车对此有歧义

橘色车贴覆盖（2000*2200mm)
	㎡
	4.4
	
	
	K2网约车上客区原车行入口

	用黑膜覆盖灯箱K2网约车上客区信息

黑色灯箱膜覆盖（1500*350mm)*1张
	㎡
	0.525
	
	
	K2网约车上客区原车行入口

	拆除白色护栏
	工
	0.5
	
	
	K2网约车上客区原防逆行道杆处

	用同色涂料覆盖滴滴出行字样及logo、共11处
	㎡
	22
	
	
	K2网约车进场路线


附件：报价单（格式）

	项目名称
	K2网约车进场路线优化标识牌更新项目

	项目清单及报价（元）

	项目具体内容
	规格/参数
	数量/单位
	单价
	报价合计
	备注

	入口灯箱加入K2、K4引导标识

（1000*600mm)灯箱膜*2块
	㎡
	1.2
	
	
	一号螺旋入口

	K2往一号螺旋进入

覆盖蓝色反光膜（400*400mm)*3块
	㎡
	0.48
	
	
	网约车进场路线上

	增加限高2米和限速5码标识

铝板+反光膜雕刻(800*800mm)*2块
	㎡
	1.28
	
	
	一号螺旋口

	5根立柱更换（立柱甲供）
	工
	0.5
	
	
	B1层下口处

	正面墙上增加限速5码标识

铝板+反光膜雕刻（800*800mm)*1块
	㎡
	0.64
	
	
	

	正面墙上增加K2网约车指引

车贴（3000*1700mm)*1张
	㎡
	5.1
	
	
	

	增加一排软立柱（立柱甲供）

将上螺旋的充电车/员工车与下螺旋左转的网约车进行分隔警示
	工
	0.5
	
	
	前往M1区的上螺旋口

	增加两处K2网约车引导标识

车贴（3000*1700mm)*2张
	㎡
	10.2
	
	
	M1区入口墙上

	墙上增加K2网约车引导标识

车贴（3000*1700mm)*1张
	㎡
	5.1
	
	
	B1层M1区出口位置

	增加一排软立柱（立柱甲供）

用来分隔M1区离场的充电车/员工车与左转下螺旋的网约车
	工
	0.5
	
	
	B1层M1区出口位置

	柱体增加K2网约车引导标识

车贴（1200*600mm)*1张
	㎡
	0.72
	
	
	B1层通往B2层的螺旋口柱体

	墙面增加限速5码标识牌

铝板+反光膜雕刻(800*800mm)*1块
	㎡
	0.64
	
	
	B2层螺旋交汇处

	墙面增加K2网约车指引

车贴（3000*1700mm)*1张
	㎡
	5.1
	
	
	

	加一排软立柱（立柱甲供）

分隔上下螺旋的车流
	工
	0.5
	
	
	

	柱体增加K2网约车指引

车贴（1200*600mm)*1张
	㎡
	0.72
	
	
	B2层螺旋处原放租车立牌的位置

	加一排软立柱（立柱甲供）

防止网约车进入K1区域
	工
	0.5
	
	
	K1区最南面行车通道

	加一排软立柱（立柱甲供）

引导网约车进入K2区
	工
	0.5
	
	
	K1区南面可通往K2区域的行车通道

	拆除区域隔离立柱

引导网约车进入K2区
	工
	0.5
	
	
	通往K2区

	加一排软立柱（立柱甲供）

分隔进场和离场网约车
	工
	0.5
	
	
	K2区车辆入口

	两块灯箱修改

灯箱膜（2980*330mm)*2块
	㎡
	1.9668
	
	
	

	地上标线清涂

加一个3米右转箭头标线
	个
	1
	
	
	K2网约车上客区4号上车点

	地上标线清涂（灰漆覆盖）
	㎡
	2.4
	
	
	K2网约车上客区3号上车点

	地上标线清涂（灰漆覆盖）
	㎡
	2.4
	
	
	K2网约车上客区2号上车点

	地上标线清涂

加一个3米右转箭头标线
	个
	1
	
	
	K2网约车上客区人行入口

	拆除5个车位的挡车杆
	工
	0.5
	
	
	K2网约车上客区原车行入口

	地上车位标线清涂

加一个3米右转箭头标线
	个
	1
	
	
	

	墙上和柱体上加两个出口引导标识

车贴（1200*600mm)*1张

车贴（3000*1700mm)*1张
	㎡
	5.82
	
	
	K2网约车上客区原车行入口左侧

	K2信息用橘色彩膜覆盖，以免2号螺旋下行至上客区的网约车对此有歧义

橘色车贴覆盖（2000*2200mm)
	㎡
	4.4
	
	
	K2网约车上客区原车行入口

	用黑膜覆盖灯箱K2网约车上客区信息

黑色灯箱膜覆盖（1500*350mm)*1张
	㎡
	0.525
	
	
	K2网约车上客区原车行入口

	拆除白色护栏
	工
	0.5
	
	
	K2网约车上客区原防逆行道杆处

	用同色涂料覆盖滴滴出行字样及logo、共11处
	㎡
	22
	
	
	K2网约车进场路线

	小计（不含税）
	¥               大写：

	税金X%
	¥               大写：

	总价（含税）
	¥               大写：

	报价单位名称

（盖章/报价日期）
	年   月   日
	报价人

及联系方式
	


1.总报价已含产品价格、运输费、包装费、安装费、保险费、税费、人员和车辆办证费、人工费等所有费用，招标人不再承担任何其他费用。
2.发票：税率为【】%的增值税专用发票。

3.支付方式：采购安装完成后，经验收合格后支付100%货款。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：  

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）


